Fabriqué en Italie

Les machines a créeme glacée de Nemox sont simples,

sophistiquées et polyvalentes. Les modéles de comptoir

sont compacts, parfaits pour les petits environnements
de travail. Les unités sur pied avec roues verrouillables
offrent une flexibilité sur le lieu de travail pendant le

+ 4 options de conservation :

Ajustables selon les besoins
et caractéristiques du produit

options de
production

GELATO CLASSICO CREME GLACEE
‘ Godt riche et intense 4 SEMI-FERME
Préte a mouler
GRANITA «SHOCK FREEZE»
Cristaux de glace Surgelez n'importe quel

définis et visibles
(80-10 °C) en 8 min
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Machines a créme

liquide de temp. 176-50 °F

MCX

PROFESSIONAL CLASS

fonctionnement et pour I'entreposage lorsqu'ils ne sont
pas utilisés. Les unités équipés d'un systeme d'inverseur
électronique vous permettent de controler et de réguler
la vitesse des lames, affectant la densité et la texture de
votre produit.

La programmation de ces machines les rend entiére-
ment autonome, vous permettant de vous concentrer
a d’autres taches. La densité du produit est détectée
dans la cuve et |'activation du programme de conser-
vation est automatique. La texture et la température
idéale sont maintenues en tout temps pour une
distribution uniforme.

Réduisez le gaspillage : produisez seulement la quantité
désirée. Rajoutez des ingrédients quand le volume
diminue. Vous retrouverez la texture et la température
désiré en un produit prét-a-distribuer en 4-5 minutes.

Caractéristiques .

e Opération manuelle ou
indépendante

¢ Couvercle magnétique
avec grande ouverture

¢ Vanne de décharge

¢ Construction faite d’acier
inoxydable (corps, lame
avec grattoirs ajustables
et remplacables)

¢ Refroidissement par air

PUISSANCE

CAPACITE DE PRODUCTION
DUREE MOYENNE DE CYCLE
CAPACITE MAX. D'INGREDIENTS
CAPACITE DE LA CUVE

VITESSE

DIMENSIONS (P x L x H)

POIDS NET

DIM. D'EXPEDITION (P x L x H)
POIDS D'EXPEDITION

Crea 5K

0038251250

e Sur comptoir

120V, 650W, 7A, 5-15P
1.85Qt (1.75 L) par cycle
12-15 min

1.25 kg (2.76 Ib)
3.4Qt@3.2L)

78 RPM

19" x18.3" x 15.5"

751b

22.75" x 23.6" x 22.5"
88 Ib

Crea 6K

0038181250

e Sur comptoir

o Systéme d'inverseur
électronique

120V, 800W, 9A, 5-15P
2.65 Qt (2.5 L) par cycle
12-15 min

1.75 kg (3.86 Ib)
5.4Qt(BL)

80-120 RPM

21" x22.8" x 17.7"
92.51b

23.6" x 25.2" x 24.75"
110 1b

Crea 10K
"‘@‘T-

0038111250

e Sur pied
e Systeme d'inverseur
électronique

120v, 1100w, 12A, 5-20P
3.2 Qt (3 L) par cycle
12-15 min

2 kg (4.4 1b)

6.34 Qt (6 L)

80-120 RPM

23.4" x 17.7" x 41.5"

148 Ib

26" x 23.5" x 52.75"

159 Ib

12K

7
0038151250

e Sur pied
e Systéme d'extraction
frontale

120v, 1300w, 12A, 5-20P
3.8 Qt (3.6 L) par cycle
10-12 min

2.5kg (5.5 1Ib)

6.34Qt (6 L)

80-120 RPM

29" x 17.7" x 41.5"

163 Ib

26" x 23.6" x 53"

181 Ib
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Garantie : Un an piéces
et main d'oeuvre <«
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Les dimensions sont exprimées en pouces

17.7

US 334 Cornelia St. #272, Plattsburgh, NY 12901 | GANADA 120 rue de la Barre, Boucherville, QC J4B 2X7

1 888 956 6866 | customerservice@eurodib.com | www.eurodib.com




