Pétrins

Garantie: 1 an piéces et main d'oeuvre
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Les Pétrins Eurodib sont idéal pour le pétrissage des pates comme le pain, la pizza et
s'adapte parfaitement a la patisserie. Sa Fabrication est robuste et les accessoires en
acier inoxydable. Les fonctions intégrées de sécurité comprennent I'interrupteur d'arrét
d'urgence de |'appareil et I'interruption du moteur lorsque la garde est levée.
*Conforment aux normes de santé, sécurité du Québec*

Intertek

LM20T - 20 Qt

- Puissance: 110V, 1100w, 10A,
5-15P

- Vitesse: Crochet: 185 r/min,
Bol: 15 r/min

- Capacité: 8 kg (17.5 Ibs)

- Minuterie: Incluse

- Dimensions:
27.5"Lx 15" W x 30" H
- Poids net: 154 Ibs
- Dim. d'expédition:
47" L x 32"W x 41" H
- Poids d'expédition: 225 Ibs

LM30T - 30 Qt

- Puissance: 220V, 2640W, 12A,
6-20P

- Vitesse: Crochet: 185 r/min,
Bol: 15 r/min

- Capacité: 12 kg (26.5 Ibs)

- Minuterie: Incluse

- Dimensions:
28.7"Lx17"W x 30" H

- Poids net: 198 Ibs

- Dim. d'expédition:
47" L x 32" W x 43" H

- Poids d'expédition: 275 Ibs

LM40T - 40 Qt

- Puissance: 220V, 3080w, 14A,
6-20P

- Vitesse: Crochet: 185 r/min,
Bol: 15 r/min

- Capacité: 16 kg (35 Ibs)

- Minuterie: Incluse

- Dimensions:
34" L x 19" W x 37" H
- Poids net: 280 Ibs
- Dim. d'expédition:
48" L x 40" W x 48" H
- Poids d'expédition: 400 Ibs

LM50T - 50 Qt

- Puissance: 220V, 3080W, 14A,
6-20P

- Vitesse: Crochet: 185 r/min,
Bol: 15 r/min

- Capacité: 20 kg (44 Ibs)

- Minuterie: Incluse

- Dimensions:
36" Lx21"W x 37"H
- Poids net: 287 Ibs
- Dim. d'expédition:
48" L x 32" W x 48" H
- Poids d'expédition: 400 Ibs

LR GM25B - 77 Qit

- Puissance: 208V, 2400W, 6.7A,
Connetion direct/ 3 phase

- 2 vitesses:
Crochet:120/240 r/min,
Bol: 20/40 r/min

- Capacité:
25 kg (55 Ibs)

- Minuterie: Incluse

- Dimensions:
39" L x 22.6" W x 48.8" H

- Poids net: 661 Ibs

- Dim. d'expédition:
41.3"Lx 28" W x 55" H

- Poids d'expédition:
727.5 lbs

LR GM50B - 137 Qt

T Connetion direct/ 3 phase

- 2 vitesses:
Crochet:120/240 r/min,
Bol: 20/40 r/min

- Capacité:
50 kg (110 Ibs)

- Minuterie: Incluse

- Dimensions:

43.3"L x27.5" W x 59" H
- Poids net: 882 Ibs
- Dim. d'expédition:

49" L x 31.2" W x 64.5"H
- Poids d'expédition:

948 Ibs

- Puissance: 208V, 4500W, 12.5A,

LR GM75B - 200 Qt

- Puissance: 208V,

- 2 vitesses:

Connetion direct/ 3 phase

11100W, 31A,

—rh ; Crochet:120/240 r/min,

Bol: 20/40 r/min

- Capacité:
75 kg (165 Ibs)

- Dimensions:
52.4"Lx 374" W
58.8" L x 36.4" W

1510.2 Ibs

- Minuterie: Incluse

- Poids net: 1433 Ibs
- Dim. d'expédition:

- Poids d'expédition:

x 59.4" H

x 61.4"H
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* Les capacités mentionnées ci-haut représentent les volumes recommandés pour une longévité optimale de votre machine.
Calculs basés sur un taux d'absorption de 60 %.
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Visitez notre site web pour de plus amples informations sur nos lignes de produits.
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CANADA 120 rue de la Barre, Boucherville, Qc J4B 2X7
: 1888 956 6866 | info@eurodib.com | www.eurodib.com



