
PANNEAU ACS AVEC
FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

(VOIR CI-DESSOUS) :

PANNEAU LCD
LOGICIEL EN 5 LANGUES
MÉMOIRE DE 20 PROGRAMMES
CONNEXION USB
COMPATIBILITÉ AVEC
IMPRIMANTE D’ÉTIQUETTES
CONFORMITÉ HACCP
ACCÈS SÉCURISÉ À PLUSIEURS
NIVEAUX
PROGRAMMATION EN LIGNE
MARINAGE
ATTENDRISSEMENT
EMBALLAGE DE VIANDES
ROUGES
VIDE SÉQUENTIEL
CONTRÔLE DES LIQUIDES
INJECTION DE GAZ
(OPTIONNEL)

Pompe Becker
Puissante, fiable et
facile d’entretien

VISITEZ NOTRE SITE WEB
www.eurodib.com

Notre série CYCLONE fournit des résultats lorsque le temps est essentiel. Des pompes
surdimensionnées et de grandes chambres à vide accélèrent la production et maximisent le
rendement. Cette unité autoportante dotée de roues verrouillables offre une flexibilité ultime
dans l’espace de travail.

% de vide
VAC+
Temps de scellage
Remise en atmosphère progressive
Contrôle par capteur*
Contrôle des liquides** (en option)
Injection de gaz (en option)

CYCLONE 201D-48
MACHINE SOUS-VIDE À CLOCHE PREMIUM

CONTACTEZ-NOUS
888-956-6866

Barre de soudure : 2 x 20,5″
Dimensions de la chambre : 20,5″ L x 19,7″ l x 7,9″ H
Vitesse de la pompe : 48 m³/h
Cycle de la machine : 15-35 sec
Pompe BECKER : Puissante, fiable et facile d’entretien

5 RETOURS SUR VOTRE INVESTISSEMENT

ÉCONOMIES : MAÎTRISEZ LES PORTIONS, RÉDUISEZ
LES COÛTS, PROLONGEZ LA CONSERVATION.
EFFICACITÉ : QUALITÉ GARANTIE AVEC MOINS DE
MAIN-D'ŒUVRE.
CROISSANCE : DÉVELOPPEZ DE NOUVEAUX
MARCHÉS.
SOUS-VIDE : MAXIMISEZ LES INGRÉDIENTS.

PUISSANCE : 2500W
INTENSITÉ : 19,5A
MATÉRIAU : ACIER INOXYDABLE POUR L'EXTÉRIEUR ET LA CHAMBRE
INTÉRIEURE
NEMA : L6-30P
TENSION : 220V (1PH)
HAUTEUR : 40,4″
LONGUEUR : 28″
LARGEUR : 27,4″
POIDS : 364 LBS
LONGUEUR DU COLIS : 30,7″
POIDS DU COLIS : 397 LBS

GARANTIE : 1 AN PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE, 3 ANS SUR LES PIÈCES
UNIQUEMENT (LES POMPES, LE RUBAN DE SOUDURE EN TÉFLON ET
LES JOINTS SONT EXCLUS DE LA GARANTIE PIÈCES).


